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Soğuk ve donuk muhafaza odalarında kullanılır. Özell�kle Avrupa ülkeler�nde terc�h ed�l�r. Kanat yüzey� 
gojrajlı alüm�nyumdan �mal ed�lmekted�r.

ALÜMİNYUM GOFRAJLI PVC
KASA ÇARPMA KAPI

Kapı kanadı h�ç ahşap malzeme kullanılmadan �k� saç arası 42(+/- 2) dans�te pol�üretan enjekte ed�lerek üret�l�r. Kapı kanadı kalınlığı soğuk odalar �ç�n 6.80 mm ,donuk odalar �ç�n 9.20 mm’d�r. 
Kanat kasa �çer�s�ne gömülmekted�r. PVC kasa olarak üret�l�yor olup talep ed�l�rse kasa gofrajlı alüm�nyumla da kaplanab�l�r. Panel kalınlığına ya da �nşa� duvar kalınlığına göre üret�leb�l�r. Kapı 
menteşeler� ve k�l�d� �noxdur.

ALÜMİNYUM GOFRAJLI PVC KASA ÇARPMA KAPI ÖZELLİKLERİ

Ÿ Avrupa standartlarına uygun h�jyen�k malzemeler kullanılarak �mal ed�lmekted�r. Herhang� b�r bakter� oluşumuna neden olacak organ�k ürün �çermemekted�r.

Ÿ Her türlü k�myasal dezenfektan �çer�kl� yıkamalarda herhang� b�r deformasyona uğramaz.

Ÿ ALİMİNYUM, PVC, POLY, ve CR-Nİ kasa olarak 4 farklı kasa seçeneğ�m�z bulunmaktadır.

Ÿ Kapı kasalarımız �sten�len kalınlıktak� panele veya duvara monte ed�leb�l�r.

Ÿ Kasa üzer�ne monte ed�len tüm aparatlar �ç�n kasa �çer�s�ne sürgülü kapılarda 5 mm, çarpma kapılarda 3-5 mm kalınlığında destek sacları kullanılmaktadır.

Ÿ Kapı kasalarımızda tüm ısı köprüler�, kasalarımızın özel tasarımı sayes�nde engellenm�şt�r.

Ÿ Kapı kanadımız monoblok olarak üret�lmekted�r. Bazı özel ölçü durumlarında b�rleşt�rmel� olarak üret�leb�lmekted�r. Çerçeve eloksallı alüm�nyum profiller�, sac ve tüm �ç destek sacları 
b�rleşt�r�l�r ve bu yapı �çer�s�ne pol�üretan enjekte ed�lerek bütünsel b�r sağlamlık sağlanmış olur.

Ÿ Kapı kanadı kalınlıklarımız korunacak sıcaklık değer� �t�bar�yle 68 mm, 92 mm ve 120 mm olarak üret�lmekted�r.

Ÿ Kapı kanatlarımız 42 (±2) kg/m³ yoğunluğunda pol�üretan köpük dolguludur.

Ÿ Kapı kanatlarımız  �thal PVC film kaplı galvan�zl� sac (muhtel�f renk ve desenlerde), boyalı (�sten�len RAL kodunda) veya A 304 kal�te paslanmaz sac (0,5 mm �le 1,2 mm aralığında) olarak 
üret�lmekted�r. Kapı kanatlarımızda kullanılan tüm sacların �ç yüzeyler� pol�üretanın yapışmasını sağlamak �ç�n astarlı olarak üret�lmekted�r. Paslanmaz sacların �ç yüzeyler� �se yapışmayı 
güçlend�rmek �ç�n taşlanmıştır.

Ÿ Kanat üzer�ne takılan tüm parçalar �ç�n kanadın �ç yüzey�ne çarpma kapılar �ç�n 2-3 mm, sürgülü kapılar �ç�n 5 mm kalınlığında destek sacları kullanılmaktadır. Bu destek saclarının v�da tutan 
yerler�ne c�vata �le montajlanab�lmekted�r.

Ÿ Ops�yonel olarak kanat üzer�ne �sten�len ölçülerde kullanım penceres�, gözetleme penceres� veya kapı uygulanab�l�r.

Ÿ Açılan pencere ve kapılarının profiller�nde ısı köprüler� engellenm�şt�r.

Ÿ Taşıma aparatları h�jyen�k güçlend�r�lm�ş kompoz�t plast�k veya �steğe göre �nox malzemelerden oluşmaktadır.

Ÿ Soğuk muhafaza kapılarının 4 tarafında tek sıra conta kullanılmaktadır.

Ÿ Kapılarımıza ops�yonel olarak sürgülü kapı k�l�d� (�ç emn�yet açma kolu) veya otomat�k k�l�t s�stem� ekleneb�l�r.

Ÿ Sürgülü kapılarda ç�ft conta kullanılmaktadır.

Ÿ Çalışma koşulları gereğ� kapı yüzeyler�n� darbelerden korumak �ç�n �ç ve dış yüzeylere pol�et�len veya paslanmaz darbel�kler ekleneb�l�r.
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