
Ÿ Montaj kolaylığı sağlayarak bu detay �srafı önlemek �ç�n kullanılır.

Ÿ Montajda tek b�r panel�n b�le boşa g�tmemes�n� sağlamayı amaçlar.

Ÿ Montaj sırasında yaygın olarak karşılaşılan sorunlardan b�r� olan doğru boyutlara ulaşmak �ç�n 
panel�n kes�lmes� �şlem�ne gerek kalmamasını sağlar.

Ÿ Ters köşe panel� �le ters köşe dönüşler�n�n k�l�tl� olarak yapılab�lmes�n� sağlar.

Ÿ Paneller talep üzer�ne oluklu veya düz olarak üret�leb�lmekted�r.

Ÿ Standart B2 yanmazlık sınıfına göre üret�lmekte olup, terc�he göre B1 yanmazlık sınıfına göre de 
üret�m yapılab�lmekted�r.

KÖŞE PANELİ

Yoğunluk Ateşe Dayanıklı Isı Yalıtımı Su, Neme Dayanıklı Ses Yalıtım Kolay Monyaj

PANEL KALINLIĞI ( MM ) 60 – 80 – 100 – 120 – 150 – 180 – 200

PANEL YOĞUNLUĞU 42 (+/-2) kg/m³

SAC KAPLAMA TÜRLERİ Polyester – PVC – CrN�

RENK RAL 9002

DESEN OLUKLU- DÜZ

YALITIM POLİÜRETAN

60 150*150 210*210

80 150*150 230*230

100 150*150 250*250

120 150*150 270*270

150 150*150 300*300

180 150*150 330*330

200 150*150 350*350

MEKANİK ÖZELLİKLER GENEL ÖZELLİKLER

PANEL KALINLIĞI (MM) DEĞERLER ÖZELLİKLER DEĞERLERİÇ ÖLÇÜ (MM) 


