
Soğuk ve donuk muhafaza odalarında kullanılır. Çarpma k�l�t olduğundan hızlı açılıp kapanab�len 
panele montajlı kapılardır. Montaj kolaylığı sebeb�yle en sık terc�h ed�len muhafaza kapılarıdır. Özel 
tasarım ve çeş�tl� ebatlarda da üret�m� yapılab�lmekted�r.

PANELE MONTAJ STANDART KAPI

Yoğunluk Ateşe Dayanıklı Isı Yalıtımı Su, Neme Dayanıklı Ses Yalıtım Kolay Monyaj

Dondurulmuş depoda veya soğuk hava deposunda kullanılab�l�r. Bu model en çok terc�h ed�len kapı t�pler�nden 
b�r�d�r. Soğuk hava deposunda en çok kullanılan kısım sürekl� açılıp kapanması sebeb�yle kapılardır. Bu nedenle 
dayanıklılık en öneml� özell�ğ�d�r. Dayanıklılığa ek olarak, kullanım kolaylığı ve hafifl�k göz ardı ed�lemeyecek �k� 
faktördür. Bu özell�kler� sağlamak üzere tasarlanan soğuk oda kapıları menteşel� ve sürgülü olmak üzere �k� t�pte 
üret�lmekted�r. Boyalı galvan�zl� sac ve paslanmaz çel�k sac yüzey alternat�fler� �le üret�m yapılmaktadır.

Kapı Kalınlığı: Normal soğuk oda 68 mm, dondurulmuş depo 92 mm’d�r.

Menteşe: Yükselen ve ayarlanab�l�r t�pted�r.

Yüzey Levhası: Talep üzer�ne PVC, POLY ve Cr-N� sac olarak üret�leb�lmekted�r.

Kapı Çerçeves�: Endüstr�yel panel odalar �ç�n odanın b�r duvarı özel kapı çerçeves� olarak üret�lmekted�r. Burada 
panel üzer�ne monte ed�len kapı çerçeves� neden�yle ek b�r montaj sorunu yoktur. Panels�z soğuk odalar �ç�n özel 
PVC dış ve alüm�nyum �ç kasa kullanılır. Kanat çerçeveye monte ed�ld�ğ�nden montajı çok kolaydır.

Termal Köprü: Kapıyı çevreleyen özel b�r last�k conta �le sızdırmazlık sağlanır. İsteğe bağlı d�renç �le görüş ışığı 
ekleneb�l�r. Dondurulmuş Muhafaza Kapılarında donmaya karşı d�renç vardır. B�r d�renç d�yot olduğundan, b�r 
transformatör gerekt�rmez.

PANELE MONTAJ STANDART KAPILAR HAKKINDA

Ÿ Avrupa standartlarına uygun h�jyen�k malzemeler kullanılarak �mal ed�lmekted�r. Herhang� b�r bakter� oluşumuna neden olacak organ�k ürün �çermemekted�r.

Ÿ Her türlü k�myasal dezenfektan �çer�kl� yıkamalarda herhang� b�r deformasyona uğramaz.

Ÿ ALİMİNYUM, PVC, POLY, ve CR-Nİ kasa olarak 4 farklı kasa seçeneğ�m�z bulunmaktadır.

Ÿ Kapı kasalarımız �sten�len kalınlıktak� panele veya duvara monte ed�leb�l�r.

Ÿ Kasa üzer�ne monte ed�len tüm aparatlar �ç�n kasa �çer�s�ne sürgülü kapılarda 5 mm, çarpma kapılarda 3-5 mm kalınlığında destek sacları kullanılmaktadır.

Ÿ Kapı kasalarımızda tüm ısı köprüler�, kasalarımızın özel tasarımı sayes�nde engellenm�şt�r.

Ÿ Kapı kanadımız monoblok olarak üret�lmekted�r. Bazı özel ölçü durumlarında b�rleşt�rmel� olarak üret�leb�lmekted�r. Çerçeve eloksallı alüm�nyum profiller�, sac ve tüm �ç destek sacları 
b�rleşt�r�l�r ve bu yapı �çer�s�ne pol�üretan enjekte ed�lerek bütünsel b�r sağlamlık sağlanmış olur.

Ÿ Kapı kanadı kalınlıklarımız korunacak sıcaklık değer� �t�bar�yle 68 mm, 92 mm ve 120 mm olarak üret�lmekted�r.

Ÿ Kapı kanatlarımız 42 (±2) kg/m³ yoğunluğunda pol�üretan köpük dolguludur.

Ÿ Kapı kanatlarımız  �thal PVC film kaplı galvan�zl� sac (muhtel�f renk ve desenlerde), boyalı (�sten�len RAL kodunda) veya A 304 kal�te paslanmaz sac (0,5 mm �le 1,2 mm aralığında) olarak 
üret�lmekted�r. Kapı kanatlarımızda kullanılan tüm sacların �ç yüzeyler� pol�üretanın yapışmasını sağlamak �ç�n astarlı olarak üret�lmekted�r. Paslanmaz sacların �ç yüzeyler� �se yapışmayı 
güçlend�rmek �ç�n taşlanmıştır.

Ÿ Kanat üzer�ne takılan tüm parçalar �ç�n kanadın �ç yüzey�ne çarpma kapılar �ç�n 2-3 mm, sürgülü kapılar �ç�n 5 mm kalınlığında destek sacları kullanılmaktadır. Bu destek saclarının v�da tutan 
yerler�ne c�vata �le montajlanab�lmekted�r.

Ÿ Ops�yonel olarak kanat üzer�ne �sten�len ölçülerde kullanım penceres�, gözetleme penceres� veya kapı uygulanab�l�r.

Ÿ Açılan pencere ve kapılarının profiller�nde ısı köprüler� engellenm�şt�r.

Ÿ Taşıma aparatları h�jyen�k güçlend�r�lm�ş kompoz�t plast�k veya �steğe göre �nox malzemelerden oluşmaktadır.

Ÿ Soğuk muhafaza kapılarının 4 tarafında tek sıra conta kullanılmaktadır.

Ÿ Kapılarımıza ops�yonel olarak sürgülü kapı k�l�d� (�ç emn�yet açma kolu) veya otomat�k k�l�t s�stem� ekleneb�l�r.

Ÿ Sürgülü kapılarda ç�ft conta kullanılmaktadır.

Ÿ Çalışma koşulları gereğ� kapı yüzeyler�n� darbelerden korumak �ç�n �ç ve dış yüzeylere pol�et�len veya paslanmaz darbel�kler ekleneb�l�r.
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