
PANEL MONTAJ AKSESUARLARI
Zem�n, duvar ve tavan paneller�n�n b�rleş�m�nde oluşturulan şartlandırılmış alanda sızdırmazlığı 
sağlamak ve h�jyen�k b�r ortam oluşturmak �ç�n kullanılmaktadır. Uygulama �ht�yaçlarına göre h�jyen�k 
veya CR-Nİ, PVC, POLY kaplamalı galvan�z olarak üret�lmekted�r.

Ÿ Köşel� �ç – dış profiller,

Ÿ Köşe b�rleşt�r�c�ler,

Ÿ Düz veya Z profiller,

Ÿ Panel konumlandırmak �ç�n U profiller,

Ÿ Tavan askı profiller� ve aparatları,

Ÿ Alüm�nyum köşebentler

Bu süren�n sonunda ampul değ�ş�m� gerekt�ğ� g�b�, florasan ve gaz deşarjlı ampullerde ateşley�c� balast devres�n�n de bozulab�leceğ� 
unutulmamalıdır.

LED’lerde, �y� b�r ısıl tasarım yapılır ve sab�t akım sürücü devreler� kullanılırsa, ömür 50.000 saat�n üzer�nde olacaktır. Sağlam, güven�l�rl�k 
ve enerj� değerlend�rmes�nde en c�mr� seç�ld�. Arıza, değ�ş�m ve bakımda sorunsuz olduğundan terc�h ed�l�rl�ğ�n� artırdı.

U AKSESUAR

L �ç aksesuar standart olarak 0,50 mm kalınlığında üret�l�r. POLY, PVC ve CR-Nİ olarak seçenekler� mevcuttur. İç köşe b�rleş�mler�nde daha 
estet�k b�r görüntü sağlamak ve ısı yalıtımını maks�mum sev�yeye ulaştırmak �ç�n kullanılır.

İÇ KÖŞE L AKSESUAR

L dış aksesuar standart 0,50 mm kalınlığında üret�lmekted�r. Boyutla projeye bağlı olarak değ�şeb�l�r. POLY, PVC ve CR-Nİ olarak seçenekler� 
mevcuttur. Dış köşe b�rleş�mler�nde daha estet�k b�r görüntü sağlamak ve ısı yalıtımını maks�mum sev�yeye ulaştırmak �ç�n kullanılır.

DIŞ KÖŞE AKSESUAR

Alüm�nyumdan üret�len tavan askı profiller� kare somun ve t�j yardımı �le �nşa� tavandan destek alınarak uzun tavan 
paneller�nde sarkmayı önlemek amacıyla oda alanının bölünmes� �ç�n kullanılır. Kullanılan tavan askı profil� 120 mm 
gen�şl�ğ�nde ve RAL 9002 elektrostat�k boyalıdır.

TAVAN ASKISI PROFİLİ


