
SANDRİFUJ NEMLENDİRME
Otomasyon s�stem� tarafından kontrol ed�len otomat�k nemlend�rme c�hazları genell�kle kal�tey� 
korumak ve nem �çer�ğ�n�n önem�n� korumak �ç�n kullanılmaktadır.

Nemlend�rme sev�yes�n� kontrol ederken, meydana gelen buhar molekülü le �le ısı değ�ş�m�n� sağlar ve 
soğutma s�stemler�ne yardımcı olur.

Genell�kle yaş gıda depolarında ve poz�t�f ısı dereceler�nde şartlandırılmış soğuk hava depolarında 
nem kaybından dolayı depolanan ürünler�n kal�tes�n� ve nem m�ktarını düşürmemek adına otomasyon 
s�stem� �le kumanda ed�len otomat�k nemlend�rme c�hazlarıdır. Soğuk odaların nem oranının bel�rl� b�r 
sev�yede olmasını kontrol ederek buharlaşma sırasında oluşan ısı alışver�ş� sayes�nde soğutma 
proses�ne de yardımcı olur.

ÖZELLİKLERİ
Kurulumu kolay (Su musluğuna veya su deposuna bağlayın).

Çeş�tl� alan kullanımı (duvarda).

Sapla taşıması kolaydır.

Sorunsuz bas�t yapı (yüksek dayanıklılık).

K�myasal dezenfekte �yon ve koku g�derme �ç�n �y�d�r.

Otomasyon s�stem�ne kolay adaptasyon.


