
Üret�m�m�z üst yüzey� Plywood, alt yüzey� poly sac arası 42 (+/-2) dans�te pol�üretan enjekte ed�lm�ş 
k�l�tl� panellerd�r. Panel kalınlıkları; 50, 60, 80, 100, 120,150,180, 200 mm, en� �se 1110 mm’d�r.

ZEMİN PANELİ

Yoğunluk Ateşe Dayanıklı Isı Yalıtımı Su, Neme Dayanıklı Ses Yalıtım Kolay Monyaj

Zem�n paneller�, 2000 kg/m² yayılı yük taşıma kapas�tel� olup, ayrıca �steğe bağlı olarak yüzeyde 
plywood üzer�ne kaymaz Cr-Nİ kaplı sac kullanılarak üret�leb�lmekted�r. Gerekt�ğ�nde yayılı yük 
kapas�tes� 4000 kg/m2 ye çıkarılab�lmekted�r. Paneller, panel kalınlığına göre m�n�mum 30 dk, 
maks�mum 90 dk 600 tonluk preste kend� reaks�yonu tamamlanana kadar beklet�l�r. Standart B2 
yanmazlık sınıfına göre üret�lmekte olup, terc�he göre B1 yanmazlık sınıfına göre de üret�m 
yapılab�lmekted�r.

GENEL BİLGİ

Panel Gen�şl�ğ� (cm) 30 – 40 – 50 – 111

Panel Kalınlığı (mm) 50 – 60 – 80 – 100 – 120 – 150 – 180 – 200

Panel Yoğunluğu 40±2 kg/m³

Sac Kaplama Türler� Polyester – PVC – CrN�

Renk RAL 9002

Desen Oluklu – Düz

Yalıtım Pol�üretan

Sac Kalınlığı (mm) 0,50 mm

Sac Yüzey�n Akma Dayanımı (fct) m�n. 220N/mm²

Panel�n Çekme Dayanımı m�n. 0,018 Mpa

Yüksek Sıcaklıkta En�ne Doğru Çekme Modülü m�n. 0,04 MPa

Çek�rdek Malzeme Kayma Dayanımı (fcv) m�n. 0,11 Mpa

Çek�rdek Malzeme Kayma Modülü (G) m�n. 2 Mpa

Çek�rdek Malzeme Basınç Dayanımı (σ10) m�n. 0,09 Mpa

Eğ�lme Moment� Kapas�tes� ve R�j�tl�k – Düz (Mu) m�n. 2,3 kNm/m

Eğ�lme Moment� Kapas�tes� ve R�j�tl�k – Ters (Mu) m�n. 2 kNm/m

Burulma Ger�lmes� Düz (σw) 115 Mpa

Burulma Ger�lmes� Ters (σw) 100 Mpa

Merkez� B�r Mesnet Üzer�nde Eğ�lme Moment� Kapas�tes� – Düz 2,95 kNm/m

Merkez� B�r Mesnet Üzer�nde Eğ�lme Moment� Kapas�tes� – Ters 3 kNm/m

Merkez� B�r Mesnet Üzer�nde Burulma Ger�lmes� Kapas�tes� – Düz 133 Mpa

Merkez� B�r Mesnet Üzer�nde Burulma Ger�lmes� Kapas�tes� – Ters 118 Mpa

PUR Isı İletkenl�k Değer� (ʎ) max. 0,022 W/mK

Boyutsal Karalılık Sev�ye DS(TH) 11

Yanmazlık Sınıfı (TS-EN 13501-1) C-s2,d0

Kalınlık ± %4

Uzunluk ± 10 mm

Gen�şl�k ± 2 mm

Gönyeden Sapma ± 5 mm
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